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TD–Nummer/TD-Number: MC/Internal Reference: Speicherdatum/Save Date: Version: 

 

1 Allgemeine Informationen / General Information 

17122-003 siehe nachstehende Tabelle / see table below 11.10.2017 2 

HEW- Halogenfreie Schiffs- und Marineleitung 
YHCXVH- Cu vz/vz (1-16)x2x0,75 mm² 
(7x0,37 mm) VG 95218-62 

HEW- Halogenfree ship and Marine Cable 
YHCXVH- t.p.c./t.p.c. (1-16)x2x0,75 mm² 
(7x0,37 mm) VG 95218-62 

 

 
Datum/Date: Erstellt/Create: Geprüft/Tested: Freigegeben/Released: 

11.10.2017 FA-SI WO-DL RA-GÜ 

2 Konstruktion / Construction 
Schematische Darstellung / schematic representation: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1 

2.2 
 

2.3 
 

2.5 
 

2.6 
 

2.7 
 

2.8 

Verwendungszweck/Use: 

Beschreibung/Description: 
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2.1 Leiter / conductor: 
Beschreibung / description: 

Cu vz / t.p.c. (7x0,37 mm) 

Durchmesser / diameter: 

max. 1,2 mm 
 

2.2 Isolation / insulation: 
Beschreibung / description: 

Halogenfreie Isoliermischung nach VG 95218-62 4.3 / 
halogenfree material for Insulation according to VG 95218-62 4.3 

Durchmesser / diameter: 

1,9 mm 
 

2.3 Verseilverband / twist: 
Beschreibung / description: 

siehe nachstehende Tabelle / see table below 
 

2.4 Verseilverband / twist: 
Beschreibung / description: 

siehe nachstehende Tabelle / see table below 
 

2.5 Füllmischung / full fill mixture: 
Beschreibung / description: 

TP-F-101 
 

2.6 Geflecht / braid: 
Beschreibung / description: 

Cu vz / t.p.c. (siehe nachstehende Tabelle / see table below) 
 

2.7 Bandierung / tape: 
Beschreibung / description: 

Vliesstoff / nonwoven material 
 

2.8 Mantel / jacket: 
Beschreibung / description: 

Halogenfreie Mantelmischung nach VG 95218-62 4.3 / 
halgenfree material for jacket according to VG 95218-62 4.3 

Durchmesser / diameter: 

siehe nachstehende Tabelle / see table below 

Aufdruck / print : 

mit Herstellername, Identifizierungsblock, Aderzahl, Nennquerschnitt, Kalenderwoche 
und Jahr kennzeichnen. / with manufacturer’s name, identity block, number of cores, 
nominal cross-section, calendar week and year mark. 
z.B. für / e.g. for 2x1,5 mm² : 

 

“HEW-KABEL■C1934■VDE-REG.-Nr. ■7738■VG■95218■T062■A008■ 
FMGSGO■1x2x0,75■mm²■250V■KW-JJ“ 
■ = Leerzeichen 
KW-JJ = Kalenderwoche-Jahr 
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Teile- 

Nr. 

 

HEW Artikel Nr. 

Verseilverband 
Anzahl der Ader 

x           
Nennquerschnitt 

 
Wdd. 

Isolation 

 
Wdd. 

Mantel 

Geflecht 
Einzeldraht- 
Durchmesser 

 
Außen- 

durchmesser 

 
Ge- 

wicht 

 

Dash- 
No. 

 

HEW 
part no. 

twist 
Number of core 

x 
nom. crosssection 

mm² 

 

r.t.i. 
insulation 

 
mm 

 

r.t.i. 
jacket 

 
mm 

Braid 
diameter of 
single wire 

mm 

outer 
diameter 

 
min. max 

weight 

kg/km VE WWS mm mm 

A008 VE13223 75058 1x2x0,75 0,4 0,8 0,15 6,0 7,2 75 
A001 VE13169 75051 2x2x0,75 0,4 0,8 0,15 6,7 8,0 104 

A002 VE15807 75052 4x2x0,75 0,4 1,0 0,203 9,6 11,2 197 

A003 VE13819 75053 6x2x0,75 0,4 1,0 0,203 10,8 12,5 271 

A004 VE15809 75054 8x2x0,75 0,4 1,0 0,203 11,9 13,6 332 

A005 VE15808 75055 10x2x0,75 0,4 1,0 0,203 13,7 15,4 404 

A006 VE15810 75056 14x2x0,75 0,4 1,0 0,203 14,9 16,7 505 

A007 VE15811 75057 16x2x0,75 0,4 1,0 0,203 16,1 18,1 572 

 

 

3 Technische Daten / technical data 
3.1 Allgemeine Eigenschaften / general properties: 

Widerstand (Schleife) bei 20C/ resistant (Loop) at 20C: 

max. 53,2 /km 
 

Prüfspannung (Ueff) / test Voltage (Urms): 

2,0 kV (Ader/Ader / core/core) 
1,5 kV (Ader/Geflecht / core/braid) 

Betriebsspannung (Ueff) / operating Voltage (Urms): 

250 V AC / 355 V DC 

 
Temperaturbereich / temperature range: 

von/from -30C bis/up to +90C 
 

Zulassungsurkunde / Certificate of approval: 

U3.3h/15108 

Zulassungsurkunde / Certificate of approval: 

VDE-REG. Nr. 7738 
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Distributed by: 
 

 

 
 
Im Gewerbegebiet I / Nr. 3 
26419 Schortens 
Germany 
 
Telefon +49 (0) 44 61 / 91 70 38 – 10 
Telefax +49 (0) 44 61 / 91 70 38 – 18  
www.kabel-knuth.de 
info@kabel-knuth.de  
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